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は本商品の取扱説明書をご覧ください。 
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ヽ 

□スタンド 




□ CD-ROM 

(ユーテイ U 5 V 集） 



□ WL 300 NU-G 

無線 USB スティック 
(子機) 


□ USB フレキシブル 
ケーブル 

_説明書]>_ 



□保証書 

(取扱説明書に含む） 

□ つなぎかたガイド 

(本書) 


□ 取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前に確認し 
ていただきたい注意事項や本商品の 
基本機能について記載しています。 


•機能 詳細ガイド 

ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています 。 AtermStation ( http ://121 ware . com / aterm /) より、「サポートデスク J - 「機能詳 
細ガイド」を選択してください。 


性 

(h 


親機 *WR8150N を接続して電源を入れよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


子機*はまだ接続しないで < ださい 

子機は 「❺ USB スティックセツトをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示された八ードウエアの追加ウイザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してください。 



電源が入ると 
POWER ランプ 
緑点灯 



モ テムへ £ 




a 


<側面> 


.ll m 

<背面> 


-つながると 
WAN ランプ 
緑点灯 




1 WAN ランプが緑点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブル 
の接続状態やブロー ドバンドモデムの電源を確認してくだ 
さい0 I 取扱説明書 I —MI 


この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 




つなぎかたを確認しよう 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 ★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親 機、 無線 LAN 端末を子機と呼びます。 




有線で接続 




USB スティックセツトの場合% 

取扱説明書 LP 43) 


■N 


WL 300 NU-G 


※パソコンに 接続された ETHERNET ケーブルは、外してくだ 

さい。「取扱説明書|>45, 46, 47〕 

V J 


親機の ETHERNET ポートに接続する場合 

〇親機の電源をいったん切り、親機の 
ETHERNET ポートとパソコンなど 
を接続する 



©親機とパソコンなどの電源を入れ、 LAN 
ランプが緑点灯する 


パソコンなどへ 


モデムへ 



4〇 


<背面> 


<背面> 


増設の 
場合は 
〇 へ 



<本商品> 


WL 300 NU - G を増設（追加で購入） 

の場合※ 1 

WL 300 NC - G / WL 300 NC / WL 130 NC 
の場合 


N 







※パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは、外してくだ 

さい。 扱説明書] P 45,46,47) 


ノ 



ゲーム 機 
を増設の 
場合 


無線で接続 


らくらく無線スタート対応の 
ケ^ム機の場合 紐 


Wii 、 ニンテンドー DS 、 PSP 「プレイステーシヨ 
ン•ポータブル」、「プレイステーション3」など 






5くらく無線スタートで無線の設定を 
して < ださい。 

子機に添付の取扱説明書を参照してください。 

V _/ 



手動で設定するゲーム機の場合 

ゲーム機の取扱説明書を参照して、 
手動で設定してください。 


他の子機から接続する場合 

子機の取扱説明書などにしたがってください。 

, ※パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは、外してください。 


ノ 




WPS 機能に対応した子機の場合は、 
_説明書 J PP を参照してください。 


無線 LAN 内蔵 
パソコンから接続 
する場合 


※ l WL 300 NU - G を装着できるパソコンは Windows Vista ® 
Windows ® 7/ XP / 2000 Professional のみです 0 
WL 300 NU - G 以外の子機の対応 OS については、カタ□グ 
および各子機の取扱説明書をご覧ください。 

※它 LAN ホ。一卜（100巳 ASE - TX /10 巳 ASE - T ) を装備してし、 
ること。 

※3 ニンテンドー DSi / ニンテンドー DS Lite を含む。 


□ 

/…己 •. A 


無線 LAN 
内蔵パソコン 

※パソコンに接続された 
ETHERNET ケーブルは、 
外してぐださい。 
※パソコンの無線スイッチを 
入れてください。（パソコ 
ンの取扱説明書参照） 


下記以外の OS を 
お使いの場合はこちら 


Windows ® XP 
(Service Pack 1) 
をお使いの場合 


Windows ® 7 /XP 
(Service Pack 2または 3) 
または 

Windows Vista ® 
をお使いの場合 



Z^axxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

MAC LAN XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 
ァト.レス娜您说说说说班 

製品名 ： Aterm WR8150N 
製品型番： PA-WR8150N 
= 12V ： X.XA 

■ ( 

黨:] M & xxx ) 

以益 (Bdi 

• mm 

NEC アク tz 万クニカ賊会社 


子機の取扱説明書にしたがつて、無線の 
設定をしてください。 

親機のネットワーク名 （ SSID ) を選択し、親機の暗号化キーを 
入力してください。（親機本体の側面ラべ レ参照） 

麵 ■義 

マルチ SSID 機能により、親機には2つのネットワーク名 
( SSID ) があります。 

セカンダリ ssd には r-wj が付いています。 

プライマリ SSI 0 WARPSTAR-XXXXXX (初期値： AES ) 

セカンダリ SSI 0 WARPSTAR - XXXXXX-W (初期値：1 28 bitWEP ) 

• AES に対応していない子機（ニンテンド ー DS など）は、セカンダリ SSID に接続してください。 

暗号化キー 

暗号化キーは、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。 

初期値は、半角英数13桁 （0 〜9、 A 〜 F を使用）に設定されています。 

•アルフアベットの大文字 （ ABCDEF ) と小文字 ( abcdef ) は区別されます。 

大文字は、シフトキーを押しながら入力します。 

•「 B 」 （ビー）と「8」（八チ）を間違えないようご注意ください。なお「0」（オー）は使用していません。 
•暗号化方式が WEP の場合は、下記を参考に設定してください。 

- WEP では OpenSystem 認証を使用しています。 

•キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。 

- IEEE 802. IX は使用していません。 

-桁数が26桁の場合は、英数字を16進数に読み替えてください。 

読み替え方法： 





英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

16進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


読み替え例： 0123456789 ABC ^30313233343536373839414243 




増設の 

場合は 

〇 へ 


増設の 
ゲーム機 
の場合は 
終了 



ノ 


「ワイヤレスネットワーク接続」で 
設定する 


_説明書士81 ) 


増設の 
場合は 
〇 へ 


ら<ら<無線スタート EX で設定する 


無線 LAN 内蔵パソコンをご利用の場合 


当 


►P 


増設の 

場合は 

〇 へ 


(Windows Vista ® または Windows ® 7 /XP (Service Pack 2 または 3) の場合） 


無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてください。 

※バソコンの取扱説明書を参照してください。 


ら<5く無線スタート EX をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD - ROM ドライ 
ブにセツトする 


[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Menu . ex 日の実 
行]をクリックする 


/ユーティリティ集 

•- —_ 


ドライノ びユー^イリテイを 
•ルして Aterm 子雄を校定する 

/ indowsVista ( R ) 及び SP 1 II 用。〉 




※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら[続行] 
または[はい]をクリックする 





Aterm 

Utilities 


らくらく無線ストト EX 

»温»：ストル 1 ^。 


4よ 


:、はへ]を ㈣ してくださ“ クリック） 

■ ::.欠へ (N)> | キャンセル 


以降画面にしたがってインストールする 

らくらく無 mx タート EX インストーラ ， ■ 


インストールが完了しました。 


!羅»1^隱 


議 

m 今すぐ「秘く無線スタ'-卜 ekj 雄肋する (D 




クリック、 


CD - ROM を取り出す 



しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わった 
ら、らくらくスタートポタンを長押し（約6秒）し 
て、 POWER ランプが橙点灯になったら離す 

※らくらくスタートボタンは、30秒、以内に押してください。 


tf - アカウント剧御 


) プログラムを続行 T るにはあなたの許可が必要です 


あなたが閎始したプログラムである場合は、接行してください. 




\ ® sai ( D ) 


自己®* * 行フアイノレ 
NEC AocessTechnica, 


Ltd - ク u ック) 

■ 綾行 (£) キヤンレ 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 


(画面は Windows Vista® の例です） 

※上記の画面が表示されず、タスクノ（一に点滅表示される場合が 
あります。点滅をクリックして上記の画面を開いてください。 


V . 


(画面は Windows Vista® の例です） 




C 次へ進む ノ 



らくらく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押 
し（約6秒）して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 
※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 
※らくらく無線スタート EX での設定中は他の無線接続は 
いったん切断されます。 


| V || 6く6 く織；^ 一陔 

親*^く 6 くストト 

5 KSET スイッチ IJP 0 WER ランプが綠点滋 I こ変化するまで押し■樹寸てばさい。 
分以内 I 說勧、6の応答施、場合自肋的!こキャ％レさ： T ぼす。 

L キ，； dfe ! レ」 




画面が表示されない場合 
は、[スタート] 
( Windows ® の□ゴボタ 
ン）一[すべてのプ□グラ 
ム]—[らくらく無線ス 
タート EX ]- [らくらく無 
線スタート EX ] をクリツ 
クします。 



<側面> 


<側面> 



<側面> 



<側面> 


$約10秒間橙点灯する 
ことを確認します。 
※卩〇㈧巳円ランプは 
約1◦秒間橙点灯し 
たあと、緑点灯に 
戻ります。 


<側面> 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


POWER ランプ 
緑点灯 


■棒 



<側面> 


仏 織続ができなぃときは 


POWER ランプが赤点灯して設定に失敗し た場合や 無線接続でき 
ない場合は、「トラブルシューティング」「取扱説明書 「 P 123) を確認 
後、手順1の （!） から設定し直してください。 


以上で無線設定は完了です。 「©親 機を自動（らく 
らくネツトスタート）で設定しよう」に進みます。 
(増設の 場合は© へ進みます。） 


ぶへ進む ノ 


増設の 

場合は 

〇 へ 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USB スティックセット （WL 300 NU-G) をご利用でない場合は 

^ USB スティックセットをご利用の場合 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びま与 


^ 指示があるまで子機は接続しないで<ださい ) 


•パソコンに USB ( USB 2.0 推奨）ポートがあることを確認してください。 

•親機のブロー ドバンド接続ポートのケーブルは、差したままにしておいてください。 


声 


子機設定のユーティリティ（サテライトマ 
ネージャ）をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてくだ 
さい0 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD-ROM 
ドライブにセツトする 


[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Menu.exe 
の実行]をクリックする 


該当の項目をクリックする 




NEC 

ユーティリティ集 

VerX.X 


※画面はバージョンによって異なる場合があります。 


Windows Vista ® をご利用の場合、ユーザーアカウ 
ント制御の画面が表示されたら[続行]または[は 
し、]をクリックする 


ユーザー アカウント制御 


1 プロクラムを続行するにはあなたの許可が必要です 


回 


あなたが閎始したプログラムである場合は、様斤してください • 

囫 


gei 

NEC 


\fS3mn： 

: AccessTe 


フアイノレ 
' echnica , Ltd . 


/クリック) 




^ 綾行 (£) 1[ 


キャンセル 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 


※上記の画面が表示されず、タスクバーに点滅表示され 
る場合があります。点滅をクリックして上記の画面を 
開いてください。 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ 


Aterm 


Aterm WARPSTARH-x^J' 
D 欠へ (N)>] を押してください。 


1 テイをインストールします。 


Aterm Station 


Copyright(C) NEC Corporation / NEC 


リック) 


< 戻 5( B ) j 


; 欠へ (N) > 丨キャン til レ： 


以降画面にしたがってインストールする 


Aterm WARPSTAR ユーティリティインストーラ 

n インストールが完了しました。 


回 


1 


"Aterm WARPSTAR ユーテイ IJ テイ"をコンビュー5*、らアン 

怒 U レ織船'^ネル」の「ァブリヶー 


囹 README の表示 (B) 
m サテライトマネージャを常柱させる © 




完了 ii 

;ック） 


README をよく読み、 「 README 」 画面を 
閉じる 






自動インスI-ール中は次の画面が表示されます。 
完了するまで、しばらくお待ちください。 


ぶへ進む j 


ドライ八のインストール 

0 


ドライノ彳‘をインストールしてり法す。 
少しお待ち下执、。 

インストール中 -XAX 



❹デ八イス装著待ち 

Aterm 子機を力ードス □ ツトまたは USBtK - 卜に装着 
してください . 


(# 


Windows ® XP /2000 Professional の場合 

[ ドライパのインスI-ール]の画面は表示され 
ません。通知領域（タスクトレイ）に[サテ 
ライト（無線子機）のドライバがインストー 
ルされていません。]というバルーンが表示 
されます。 


IJ サテライト無線子裸〉®ドライパがインストールされていません。 

離課し、サテラ仆撫線™をぉ_赠 


せん • x 邐 




CD - ROM を取り出す 


•パソコンに接続された ETHERNET ケープル 
は、外してください。 

•パソコンのフアイアウオール、ウイルスセキュ 
リテイのソフトをいつたん停止してください。 

(停止方法は、ノ〈ソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合 
わせください。） 



这へ進む ノ 


ぬ 


r 無線設定をする （5 く 5 く無線スタート） 


>※らくらく無線スタートでは音声ガイド 
でも設定の説明をしています。 

※らくらく無線スタートでの設定中は他 
の無線接続はいったん切断されます。 


POWER ランプ _ 



次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し 
(約6秒）して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 


Ss くらく無線スタート 




秘く無線ストトの待ち受け中です0 

親獅泌くスタートボタン [SET スイッチ]を押じ C ください。 


識》 0 驗 Mi! 臨'?織， 

兩 ►L l 0 BSM] 



上の画面が表示されない場合は、通知領域 
(タスクトレイ）にあるサテライトマネー 
ジャのアイコン Si を右ク 
リックし、[らくらく無線 
スタート] 

ください。 


^ 6くらく無®X夕ート (S) > 






石離す〕 



POWER ランプ 


<側面> 


<側面> 


しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくら 
くスタートポタンを長押し （約 6 秒） して、 POWER ランプが橙 
点灯になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、30秒以内に押してください。 


POWER ランプ 
橙点滅 



飞 




mli^ 

<側面> 


チ如 



❶長 押し) 
〇 橙点灯 
©離す） 



POWER ランプ 


<側面> 


<側面> 

※卩〇㈧巳円 ランプは約 10 秒 間 橙点 
灯したあと、緑点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


POWER ランプ 
緑点灯 



親機との無線接続状態は、サテライトマネージャアイ 
コンで5萑認、できます。 




H 青3本 青 2 本 

@調@ 


親機との電波の状態は次の通りです。 

青3本 

黄2本 赤1本 

〔弱い） ■ 〔限界） 

※電波状態が弱い場合は、強くなるところに 
移動してください。 


s 接続: 

VER ラ： 


丨がでぎないとぎは 


POWER ランプが赤点灯して設定に失敗した場合や、無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」I取扱説明書>110〕 
を確認後、らくらく無線スタートの手順1の (!) から設定し直してください。 


以上で無線設定は完了です。 ro 親機を自動（らくらくネツトスタート）で 
設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 


ブ I 


親機 ★を 自動 （5 く5くネツトスタート）で設定しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


□ー ドバンドが開通したら、 C 購入の状態の親機に動作モードを設定します。 

注1:パソコンのネットワーク、ブラウザの設定を初期値にしてください。 


注 2: パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトをいったん停止してください。 [取扱説明 彎^ ■! 


注3 :ブロードバンドモデムの電源をいったん切って、入れ直してください。 

(モデムによっては配線を変えた後、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。: 


Q 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ （ブロードバンド接続ポートの ETHERNET ケーブルは差したままにしておく） 

親機側面にあるらくらくスタートポタンを「カチッ」と押したまま AC アダプタのプラグを接続し、 POWER 、 ACTIVE 、 A 旧のラ 
ンプが同時に緑点滅したら、ポタンを離す 
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@同時に 
緑点滅したら 




<側面> 


<背面> 


<側面> 


^橙点滅した場合は、らくらく 
ネットスタートが起動できてい 
ません。親機を初期化して、再 
度❶からやり直してください。 

I 取扱説明書 l = P 133) 



<側面> 


らくらくネットスタートがはじまり、親機側面の POWER 、 ACTIVE 、 A 旧のランプが同時に緑点滅する 

最大数分間続きます。この間に親機はブロー ドバンド接続ポートに接続された回線を自動判別します。 

WAN 側回線の判別結果により、親機側面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態にしたがって手順を続ける 
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設定待機 中 


ローカルルータモード 


無線 LAN 

アクセスポイントモード 


無線 LAN 

アクセスポイントモード 
(IP アドレス競合状態） 



〇 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10秒待つ 
© 親機に AC アダプタを接続する 

© WWW ブラウザを起動し、アドレス 
「 http :// web . setup /」 と入力して、ク 
イック設定 Web のページを開く 

0 画面にしたがって管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をク 
U ックする 

管理者パスワード控え欄 


•管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。 


@ ユーザー名に 「 admin 」 を、パスワードに手順 
©で 控えた「管理者パスワード」を入力し、 
[0 K ] をクリックする 


© [接続先名]に、任意の名称（プ□バイダ 
名など）を入力する 

❼ 接続事業者/プ□バイダからの情報にし 
たがって「ユーザー名」と「パスワー 
ド」を入力する 

※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接 
続情報の書類で確認し、文字列を間違えないよう 
に入力してください。 

※フレッツの場合は、◎以降のドメインが必須です。 

※フレッツ以外の場合は、◎以降のドメインは不要 
の場合があります。 

© フレッツ • スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする 

※「巳フレッツ」、「フレッツ • ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 


© [設定]をクリックする 


POWER 

ACTIVE 

AIR 


ACTIVE 

、 緑点灯 ノ 


d > 


インターネットに接続しよう 



認識失敗 


WAN 側回線の判別に失敗しました。 
手動での設定となります。 


©親 機から AC アダプタのプ 
ラグを抜いて、1◦秒待つ 

©親 機に AC アダプタを接続 
する 


_扱説明書 I P 48) 


ACTIVE ランプが 緑点滅して いる場合は、での「ユーザー 
名」「パスワード」の文字列が間違っています。 

クイック設定 Web I 取扱説明書 の「基本設定」一「接 
続先設定」にて、修正してください。 


[ クイック設定 Web で親機の管理者パス 


クイツク設定 Web で親機の管理者パス 

ワードを設定することをお勧めします。 


ワー ドを設定することをお勧めします。 

<クイック設定 Web の起動のしかた> 


<クイツク設定 Web の起動のしかた> 

|取扱説明書| P 54) 


|取扱説明書| P 55) 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）のアプリケーションを起動する 

0 外部のホームページを開く 

(例）ホームぺージ AtermStation : http://121ware.com/aterm/ 




V 


インターネットに接続できないときは 

^ 「©親 機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが 
違っている場合があります。 

►親 機を初期化して、もう一度、「❹親機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順1から設定を行ってください。 

※親機の初期化方法 I 取扱説明書 l = P 133|( 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。） 
それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」由扱説明書] P 110) を参照してください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページ 
( AtermStation ) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください 0 






















































































































































































































































































































































































































